
Skandia – anyagmozgató  
berendezések

Rendkívül széles gyártmánypaletta: farm - nagyüzemi 
–malomipari kivitel

40-300 tonna teljesítménytartományban

LÁNCOS SZÁLLÍTÓK 
(Rédlerek)

Szárítók, tisztítók, toronysilók és 
síktárolók ki-és betárolására egy-
aránt alkalmasak. 

•	vízszintesen üzemelő, valamint 
15°, 30° és 45° szögben emel-
kedő egyenes láncos szállítók

•	15°, 30° és 45° szögben ívesen 
emelkedő láncos szállító tagok, 
amelyek vízszintes    elemekhez 
csatlakoznak

•	garatrédlerek 30-600T/H-ig. 

Járható rácsfedéssel és ívelt feladófejjel. Az ívelt feladófejjel szerelt garatrédlerekkel könnyen tisztán 
tartható, mély felvonó aknák nélküli szárító-tároló telepet hozhat létre, akár 60 m-es adagoló hosszú-
ságig. A műanyag-fém szállítóelem kapcsolat kíméletesen bánik a magokkal.

Tartozékok
•	 tolózárak, váltók, csövek kengyelek, ívek
•	 esővédő tető
•	 indukciós heveder oldalfutás érzékelő
•	 rédler lánc védőberendezés
•	 rédlertag, mindkét oldalon kémlelő üveggel

•	 felvonó szár két ellenőrző nyílással, az egyik 
kémlelő üveggel

•	 felvonó védőburkolat aspiráció csatlakozással
•	 légtisztítók

A légtisztítók és ciklonok 30-150 t/h kapacitással, egyszerűen beépíthető, tartós svéd acél elemekből 
készülnek.



SERLEGES FELVONÓK- oldalfutás érzékelővel és visszafutás gátlóval

•	Galvanizált

•	Energiatakarékos

•	Hidegen hajlított építőmodulokból szerelhető önhordó 
vázszerkezet

•	Létra és pódium szerelvényekkel 

•	Teljesítménytől függően lánc, ékszíj, ill. hajtóműves  
villanymotoros szalag meghajtás.

A részegységek gyártása robottechnikával történik. 
Rendkívüli méretpontosság, könnyű szerelhetőség,  

beázás mentes kivitel.

Kedvező ár-érték arány!
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